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1. Область применения 

Настоящая инструкция распространяется на автомобильные дороги и 

мостовые сооружения и устанавливает общие правила проведения работ при 

устройстве дорожных удерживающих ограждений парапетного типа из сборных 

железобетонных блоков, которые предназначены для использования в качестве 

постоянных и временных ограждений и контроля их выполнения. 

Инструкция не распространяется на удерживающие и ограничивающие 

пешеходные ограждения. 

Технологии, содержащиеся в настоящей инструкции, могут быть 

использованы при установке сборных железобетонных парапетных ограждений на 

новых и эксплуатируемых автомобильных дорогах общего пользования, а также на 

дорогах и улицах в городах и населенных пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативно-

технические документы: 
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СТО 00281298 -001-2023 Ограждения дорожные, удерживающие боковые парапетного типа. 

Технические условия. 

ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные механические. Технические условия 

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия 

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения. 

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

ГОСТ Р 58350-2019 Технические средства организации дорожного движения в местах 

производства работ. Технические требования. Правила применения. 

ГОСТ 32758-2014 Временные технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения. 

ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного типа на автомобильных дорогах федерального значения 

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ. 

СТО АВТОДОР 4.1-2014  Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании "Автодор". 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. 
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СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. 

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. 

СП 35.13330.2011  Мосты и трубы 

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на 

мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве  

Ч.1. Общие требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве  

Ч.2. Строительное производство 

 

 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 

Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа 

с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 
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3. Термины и определения 

В настоящей инструкции применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

дорожное ограждение: Устройство, предназначенное для предотвращения 

съезда транспортного средства с земляного полотна дороги и мостового сооружения 

(моста, путепровода, эстакады и т.п.), переезда через разделительную полосу, 

столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивное 

препятствия и сооружения, расположенные   на   разделительной    полосе, обочине 

и в полосе отвода дороги. 

мостовое ограждение: Ограждение, устанавливаемое на разделительной 

полосе или на границе полосы безопасности мостового сооружения и 

предназначенное для удерживания транспортных средств, потерявших управление. 

парапетное ограждение: Ограждение дорожное из железобетона, имеющее 

специальный профиль лицевой поверхности, при наезде на которую энергия удара 

гасится за счет подъема колес, уменьшающего опрокидывающий момент. 

временные дорожные ограждения: Ограждения, устанавливаемые для 

обозначения отгонов, ограждения участка проведения работ и разделения 

транспортных потоков попутных и встречных направлений. 

блок ограждения: Конструктивный монтажный элемент ограждения, 

изготовленный на заводе и доставляемый к месту монтажа. 

уровни удерживающей способности: Диапазоны значений кинетической 

энергии, по которым выбирают конструкции ограждений для применения в тех или 

иных дорожных условиях. 

участок ограждения рабочий: Основная часть ограждений, предназначенная 

для принятия ударных нагрузок и передачи усилий на другие элементы дорожных 

ограждений при наезде транспортного средства (автомобиля). 
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лицевая поверхность дорожного удерживающего бокового ограждения: 

Поверхность или часть поверхности дорожного ограждения, максимально 

приближенная к проезжей части дороги в поперечном направлении. 

захватка: Часть объекта, в пределах которой повторяются одинаковые по 

составу и объему виду работ, на котором расположены основные 

дорожностроительные машины, выполняющие одну или несколько совмещенных по 

времени технологических операций. 

технологическая операция: Часть технологии (технологического процесса), 

состоящая из совокупности организационно неделимых и технически однородных, 

технологических подходов и приемов, обеспечивающих получение продукции, как 

правило, одной дорожно-строительной машиной или бригадой (звеном) рабочих с 

технологическим оборудованием. 

 

4. Общие положения по устройству сборных железобетонных 

парапетных ограждений. 

4.1. Сборные железобетонные парапетные ограждения устраивают из 

изготовленных на заводе блоков, изготавливаемых по СТО 00281298-001-

2023, которые соединяют на месте их установки в цепочку для образования 

вытянутого в длину защитного сооружения, удерживающего автомобили, 

потерявшие управление, от падений с высоких насыпей, переездов 

разделительной полосы и наездов на массивные препятствия. 

4.2. Блоки сборных железобетонных парапетных ограждений (далее – блоки 

ограждений) должны иметь стандартные профили лицевой и тыльной сторон 

и высоту, нормируемую в ГОСТ Р 52289. 
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4.3. Допускаются для применения только такие парапетные ограждения, на 

которые оформлен в установленном порядке сертификат соответствия, и 

основные потребительские характеристики которых установлены при 

натурных испытаниях ограждений на полигоне. 

4.4. Блоки постоянных ограждений должны быть установлены на прочное 

основание дорожной одежды и защемлены конструкцией покрытия на 

глубину не менее 110мм. Блоки временных ограждений устанавливаются на 

дорожное покрытие без защемления. 

4.5. На торцевых боковых поверхностях блоков предусмотрены стыковочные 

элементы в виде крюков, предотвращающие смещение блоков относительно 

друг друга. Стыковочные элементы позволяют установку стыкуемых блоков 

на закруглениях дороги в плане без потери прочности крепления. 

4.6. При устройстве сборных парапетных ограждений следует использовать 

рабочие чертежи участков, приведенные в проекте. 

4.7. Материалы, применяемые для устройства слоев оснований, и покрытий, 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым СП 34.13330 и СП 

78.13330 к слоям дорожной одежды. 

4.8. При планировании работ по устройству сборного ограждения безопасность 

труда рабочих следует обеспечивать с учетом требований 

СНиП 12.03 и СНиП 12.04, а организацию строительных работ – с учетом 

требований СП 48.13330 и СП 78.13330. 
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5. Технология устройства сборного железобетонного парапетного 

ограждения. 

5.1. Общие указания по устройству сборного железобетонного парапетного 

ограждения 

5.1.1. Все работы по установке блоков ограждений следует выполнять с 

учетом требований ГОСТ Р 52289, СП 126.13330, СП 48.13330.2011. 

5.1.2. Перед установкой блоков ограждений должны быть выполнены 

следующие работы: 

- проведено ограждение места производства дорожных работ; 

- произведена плановая разбивка местоположения устанавливаемых 

блоков ограждений; 

5.1.3. В местах установки блоков точками с помощью краски кистью следует 

обозначить местоположение продольной оси, по центру которой должны 

размещаться блоки создаваемого ограждения. 

5.1.4. Для всех типов применяемых блоков строители должны изготовить 

шаблоны из синтетических материалов, по которым можно четко 

обозначить с применением краски границы расположения блока. 

5.2. Дополнительные требования к устройству блоков постоянных 

ограждений. 

5.2.1. Перед установкой блоков должно быть выполнено устройство 

основания дорожной одежды, сделано фрезерование асфальтобетонного 

покрытия или предварительно выкопано корыто, а в него уложены и 

уплотнены с выравниванием слои основания. 
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5.2.2. После устройства щебеночного основания или фрезерования 

асфальтобетона необходимо с помощью геодезических приборов 

проверить высотное положение поверхности основания для уточнения 

мест вторичного фрезерования или досыпки слоя щебня в основание. 

5.3. Монтаж блоков ограждения. 

5.3.1. Монтаж блоков следует производить согласно проекту, утвержденному 

в установленном порядке, в строгом соответствии с данной Инструкцией. 

Правила и нормы размещения – по ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 50597 и ГОСТ 

33149. 

5.3.2. Работы по монтажу и (при необходимости) демонтажу блоков должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001, СНиП 

12-04-2002 и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в 

установленном порядке. 

5.3.3. Монтаж (демонтаж) блоков должны осуществлять организации, 

работники которых прошли специальное обучение и имеют разрешение 

на право проведения соответствующих работ. 

5.3.4. К проведению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и медицинские осмотры, обеспеченные 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

отраслевыми нормами при проведении данного вида работ. 

5.3.5. Установку блоков следует выполнять с использованием 

пневмоколесного крана. 

5.3.6. В случае применения схемы монтажа «с колес» допускается 

использование в качестве грузозахватного и монтажного механизма 

бортового манипулятора. 
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5.3.7. Строповка блоков осуществляется через инвентарные монтажные петли, 

входящие в комплект поставки, устанавливаемые в монтажные захваты 

блоков ограждения. 

5.3.8. Блоки монтируют в парапетное ограждение, опуская каждый 

последующий блок сверху вниз, обеспечивая замковое соединение 

закладных деталей в торцах. 

5.3.9. Общая последовательность работ по монтажу: 

- крепление строп грузозахватного механизма; 

- перемещение блоков к месту монтажа; 

- устройство дополнительных стропов оттяжек для выверки проектного 

положения монтажниками; 

- позиционирование блока в предварительное монтажное положение, 

совмещение стыковочного крюкового замка с заводом не более чем на 2/3 

по высоте. 

- вывод блока в проектное положение в горизонтали и вертикали (при 

монтаже односторонних блоков рекомендовано применять кондуктор-

кантователь для выравнивания осей замка устанавливаемого блока к 

смонтированному ранее блоку).                 
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5.3.10. Установка световозвращателей на блоках должна производиться в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50971 и ГОСТ Р 52289. 

5.3.11. После монтажа блоков ограждений и установки на них 

световозвращателей должна быть проведена: 

- герметизация не использованных монтажных отверстий 

 инвентарными заглушками; 

- восстановление или устройства требуемых по проекту слоев основания 

и покрытия дородных одежд с учетом устройства организованного стока 

воды через проемы в ограждении. 

5.3.12. Технологическая схема по устройству парапетного ограждения из 

сборных блоков приведена в приложении А. 

5.4. Дополнительные указания по монтажу мостовых ограждений. 

5.4.1. При монтаже блоков с использованием стержневых анкеров, 

закрепляемых на мостовом сооружении, предварительно следует 

наложить на поверхность основания блоков два-три шаблона, наметить по 

ним места расположения анкеров, а затем выполнить сверление отверстий 

в мостовом полотне и основании блока с помощью бурового агрегата. 

5.4.2. В отверстия, просверленные в мостовом полотне, вставляют стержневые 

анкеры и омоноличивают их в отверстиях с помощью цементного 

раствора. 

5.4.3. Пробным опусканием и поднятием блока с использованием крана 

следует проверить наличие необходимого стыкового соединения блоков 

или возможность устройства его на следующей стадии работ при условии 

обязательного обеспечения попадания анкеров в отверстия, сделанных в 

блоках ограждений. 
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5.4.4. При нестыковке блоков или несовпадении местоположения анкеров 

следует изменять местоположение анкеров со сверлением новых 

отверстий или их расширением. 

5.4.5. Омоноличивание анкеров в расширенных отверстиях следует выполнять 

с помощью бетонной смеси. 

5.4.6. После определения возможности правильной установки блока, на 

мостовое полотно следует нанести слой жидкого цементного раствора и с 

помощью крана установить блок в нужное положение. 

5.4.7. Диаметр и количество анкеров, а также глубина анкеровки анкера в блок 

и основание, назначается на основании требований проектной 

документации, но не менее указанных в таблице: 

Требование Значение 

Диаметр анкера: 

- Для блоков, высотой до 930мм 

- Для блоков, свыше 930мм 

 

⌀20мм 

⌀32мм 

Глубина анкеровки в блок/основание: 150мм 

Количество на 1 блок: 2шт. 

 

6. Контроль соответствия требованиям к производству работ 

6.1. Контроль соответствия требованиям к производству работ по устройству 

сборных железобетонных парапетных ограждений подразделяют на три 

стадии: входной, операционный (технический) и приемочный контроль. 
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6.2. До начала проведения работ, поступающие на приобъектный склад 

материалы и конструктивные элементы ограждений должны быть 

подвергнуты входному контролю. 

Каждая поставляемая с завода-изготовителя партия блоков должна 

сопровождаться документом о качестве изделий, в котором должно быть 

указано: 

- наименование и адрес завода изготовителя; 

- номер и дату выдачи документа; 

- наименование и марку изделия (в соответствии с указаниями в ТУ и рабочей 

документацией); 

- номера изделий; 

- дату изготовления изделий; 

- отпускную прочность бетона (фактическую); 

- характеристики ненапрягаемой арматурной стали; 

6.3. Входной контроль поступающих на склад блоков ограждений проводят с 

целью подтверждения соответствия качества изделий рабочим чертежам и 

требованиям стандартов. Входной контроль подрядные организации 

проводят, как правило, с привлечением специализированных испытательных 

лабораторий, оснащенных техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля. 

6.4. При входном контроле определяют: 

- геометрические размеры блоков; 

- качество лицевых поверхностей блоков; 

- отпускную прочность бетона на сжатие; 

- качество закладных деталей. 
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6.5. Геометрические размеры блоков и качество их лицевых поверхностей 

проверяют у каждого третьего поступающего на склад изделия по ГОСТ 

13015. 

6.6. Отпускную прочность бетона на сжатие проверяют у каждого десятого 

поступающего на склад изделия. 

6.7. Отклонения размеров блоков от номинальных размеров не должны 

превышать: 

- по высоте, ширине и толщине – ± 3 мм; 

- по длине – ± 5 мм; 

- по кривизне лицевой поверхности – ± 5 мм; 

- по соблюдению перпендикулярности граней – ± 5 мм; 

- по соблюдению прямолинейности блоков на всей длине – ± 8 мм. 

6.8. Качество лицевой поверхности блоков ограждений должно соответствовать 

категории А-3 по ГОСТ 13015.  

6.9. На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и масленые 

пятна, расслоение бетона и обнажение арматуры. 

6.10. Трещины на поверхности дорожных удерживающих ограждений 

парапетного типа не допускаются, за исключением усадочных и 

поверхностных технологических трещин шириной не более 0,1 мм. 

6.11. Отпускную прочность бетона на сжатие следует определять 

неразрушающими методами контроля с использованием приборов 

механического действия по ГОСТ 22690 или ультразвуковым методом по 

ГОСТ 17624. 
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6.12. Геометрические размеры блоков ограждений следует контролировать 

металлическими рулетками по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166, 

угломером по ГОСТ 5378. 

6.13. Все применяемые средства должны быть не ниже второго класса 

точности. 

6.14. При получении в результате испытаний или осмотров 

неудовлетворительных результатов изделия предприятия-изготовителя могут 

быть либо забракованы и заменены на другие, либо подвергнуты ремонту при 

письменном согласии заказчика. 

6.15. Операционный контроль соответствия требованиям к производству 

работ состоит из следующих операций: 

- проверки соблюдения требований к погрузке блоков ограждений на 

предприятии-изготовителе, их транспортированию и размещению на 

приобъектном складе или на строительной площадке; 

- проверки качества устройства основания; 

- определения точности и надежности расположения металлических анкеров; 

- установления точности установки блоков и контроля за устройством 

торцевых соединений блоков. 

6.16. Операционный контроль проводят с целью оценки соответствия 

выполняемых работ требованиям действующих стандартов и технических 

условий на ограждения. Операционный контроль осуществляет, как правило, 

подрядная организация. 

6.17. Погрузка, транспортирование и хранение блоков должны быть 

выполнены по ГОСТ 13015 с соблюдением следующих требований: 
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- подъем, погрузка и разгрузка блоков должны производиться с применением 

специальных приспособлений, не допускающих повреждения блоков; 

- при выполнении погрузочных работ не допускается применение тросов с 

узлами или выступами, разгрузка блоков свободным сбрасыванием и 

перемещение блоков по земле волоком; 

- транспортирование блоков допускается любыми транспортными 

средствами, но с погрузкой не более чем в два ряда на подкладках с 

обязательным закреплением изделий; 

- блоки после их отгрузки и транспортирования следует хранить на 

приобъектном или промежуточном складе готовой продукции в штабелях по 

типам или на строительной площадке при выборочном транспортировании 

блоков каждого типа; 

- на приобъектном складе число рядов блоков должно быть не более шести, а 

их общая высота – не более 2,6 м с учетом подкладок и прокладок; 

- проходы между собранными в секции блоками должны быть не менее 1,0 м. 

6.18. Контроль качества устройства основания следует выполнять с 

применением приборов и методов, используемых при контроле качества 

устройства оснований дорожной одежды по СП 78.13330. 

6.19. При контроле качества устройства стержневых анкеров допустимые 

отклонения размеров анкеров от значений, указанных в рабочих чертежах, 

должны находиться в следующих пределах: 

- по возвышению верхнего торца анкера над основанием – ± 3 мм; 

- по глубине заделки анкера в основание – ± 4 мм. 

Допускаются для применения только анкеры с оцинкованной поверхностью 

или анкеры, изготовленные из нержавеющей стали в соответствии с 
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требованиями, изложенными в технических условиях по устройству 

ограждения или в проекте. 

6.20. При монтаже блоков ограждений следует контролировать: 

- плановую привязку блоков; 

- нанесение жидкого цементного раствора на поверхность основания; 

- наличие и прочность закрепления анкеров; 

- устройство стыковых соединений блоков. 

6.21. Смещение верхних или боковых граней блоков относительно друг друга 

в торцевых соединениях по высоте не должны превышать 5 мм, а в 

поперечном направлении – 15 мм. 

6.22. При контроле стыковых соединений блоков следует определять 

соответствие их конструкций рабочим чертежам ограждения, наличие 

защитного слоя на металлических изделиях, предотвращающего ржавление 

металла. 

6.23. Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Общем журнале работ. 

6.24. Результаты инспекционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Общем журнале работ. 

6.25. Приемочный контроль следует выполнять по окончании работ по 

установке ограждений. 

6.26. Выполненные работы должны быть приняты по акту, к которому 

прилагают: 

- Общий журнал работ; 

- исполнительную схему с нанесением на ней отклонений от проекта, 

допущенных в процессе строительства; 
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- паспорта на используемые конструктивные элементы технических средств 

организации дорожного движения. 

6.27. На строительном объекте следует вести Общий журнал работ, Журнал 

авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал 

геодезических работ.
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Приложение А. Технологическая схема по устройству парапетного 

ограждения. 

№ Захватки 1 

Наименование 

и номера 

процессов 

1. Разбивочные работы 

2. Доставка и монтаж блоков ограждения. 

Длина 

Захватки, м. 

100 м. 

Машины, 

потребные на 

каждую смену 

и их нагрузка 

на захватках 

Автомобиль бортовой - 1 

Автокран КС-3579 - 1 

Существующая 

дорога 

 
Обочина  

Откос  
Геодезический 

контроль 
 

Направление 

потока 
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Состав отряда. 

Машины 
Профессия и разряд 

рабочего 

Потребность 

в Машино-

часах на 

захватку 

L=100м 

Потребность 

в машинах 

Количество 

рабочих (в т.ч 

механизаторы 

водители) 

Автомобиль 

бортовой 
Водитель 8,28 1 1 

Автокран 

КС-3579 

Машинист 4 разряда 12,3 1 1 

Дорожный рабочий 3 

разряда 
 

 1 

Дорожный рабочий 2 

разряда 
 

 2 

 Итого  2 5 
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Приложение Б. Карта контроля соблюдения Инструкции 

«Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений 

типа «Нью-Джерси» на автомобильных дорогах». 

 

 

Наименование организации, в отношении которой проводится проверка: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ОГРН _______________ ИНН _______________ 

 

 

Сведения об объекте: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Основание для проведения проверки: 

№ __________________ от ____________ 

 

 

Тип проверки (нужное подчеркнуть): Выездная/Документарная 
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№ 

пункта 

Элемент 

контроля 

Требования, 

предъявляемые при 

проведении работ 

Способ проверки 

соответствия 

Результат 
Приложения, 

примечания норма 
соответствие 

(«+», «-») 

Этап 1. Организация строительного производства 

1.1 Проектная 

документация 
Наличие в ПД 

разделов, 

содержащих 

сведения об 

основных 

параметрах сборных 

железобетонных 

парапетных 

ограждений 

Документарный Соответствие ПД 

требованиям 

постановления 

Правительства 

РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87. 

 

    

1.2 Рабочая 

документация 
Наличие: 

- РД со штампом 

выдачи «В 

производство»; 

- ППР, 

согласованного с 

заказчиком 

(генподрядчиком)  

- наличие оттиска 

(штампа) заказчика 

(генподрядчика) 

Документарный Соответствие РД 

требованиям 

постановления 

Правительства 

РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87 

 

    

1.3 Хранение, 

погрузка, 

транспортировка 

блоков 

 

 

Обеспечение 

условий хранения, 

погрузки и 

транспортировки 

блоков 

 

Документарный, 

визуальный 

Хранение, 

погрузка, 

транспортировка 

согласно 6.17 

    

Этап 2. Входной контроль материалов и конструкций 

2.1 Блоки сборных 

железобетонных 

парапетных 

ограждений 

Наличие: 

- записи в журнале 

входного контроля 

по ГОСТ 24297; 

- сопроводительной 

документации 

Документарный Характеристики 

блоков 

согласно 6.2 

    

Этап 3. Подготовительные работы 

3.1 Разбивочные 

работы 

Наличие: 

- записи в общем 

журнале работ; 

- журнала 

геодезических работ 

Документарный, 

визуальный 

Выполнение 

работ 

согласно 6.15 
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3.2 Устройство 

основания под 

ограждение 

  

Наличие: 

- записи в общем 

журнале работ; 

- акта 

освидетельствования 

скрытых работ 

  

Документарный, 

визуальный 

Выполнение 

работ 

согласно 6.15 

    

Документарный Качество 

устройства 

основания 

согласно 6.15 

    

3.3 Обозначение 

местоположения 

продольной оси 

для размещения 

блоков 

ограждения 

Наличие записи в 

общем журнале 

работ 

Документарный, 

визуальный 

Выполнение 

работ согласно 

6.15 

    

Этап 4. Монтаж блоков ограждения 

4.1 Сверление 

отверстий для 

анкеров 

Наличие: 

- записи в общем 

журнале работ; 

- акта 

освидетельствования 

скрытых работ 

Документарный, 

визуальный 

Выполнение 

работ согласно 

5.4 

  

Документарный Местоположение 

отверстий 

для анкеров 

согласно 5.4 

  

4.2 Установка 

стержневых 

анкеров 

Наличие: 

- записи в общем 

журнале работ; 

- акта 

освидетельствования 

скрытых работ 

Документарный, 

визуальный 

Установка 

анкеров согласно 

5,4 

  

Документарный Точность 

расположения 

анкеров согласно 

6.15, 6.19 

  

4.3 Омоноличивание 

стержневых 

анкеров 

цементным 

раствором 

Наличие записи в 

общем 

журнале работ 

Документарный, 

визуальный 

Омоноличивание 

анкеров 

согласно 5.4 

  

4.4 Нанесение на 

основание или 

ленточный 

фундамент 

жидкого 

цементного 

раствора 

Наличие записи в 

общем 

журнале работ 

Документарный, 

визуальный 

Нанесение 

цементного 

раствора 

согласно 5.4 

  

4.5 Установка 

блоков 

ограждения 

Наличие записи в 

общем журнале 

работ 

Документарный, 

визуальный 

Установка 

блоков 

согласно 6.19 
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4.6 Стыковое 

соединение 

блоков между 

собой 

Наличие записи в 

общем журнале 

работ 

Документарный, 

визуальный 

Соединение 

блоков 

согласно 6.21  

    

Документарный Смещение 

блоков 

относительно 

друг друга в 

соединениях 

согласно 6.20 

    

4.7 Установка 

световозвращате

лей на блоках 

Наличие записи в 

общем журнале 

работ 

Документарный, 

визуальный 

Выполнение 

работ согласно 

5.3.10 

    

 

Примечания 

 

1. В графе «Результат» при проверке ставится «+» или «-» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. 

 

2. В графе «Приложения, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов 

(Приложение № ...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты 

подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии 

(обоснование) к оценке результатов проверки. 

 

3. Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих 

работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011. В этом случае проводится 

проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ. 

 

4. Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по 

ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528-90 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 

10528. 

 

Заключение (нужное подчеркнуть): 

1. Требования Инструкции соблюдены в полном объеме. 

2. Требования Инструкции соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Приложения: ______________________ на _____ л. 
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Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Эксперт ООО «Цементум 

Центр» 

 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________ 
(подпись) 

Подпись представителя 

проверяемой организации, 

принимавшего участие в 

проверке: 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________ 
(подпись) 

 

Дата «___» _______________ 20__ г. 
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