
 

1 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Цементум Центр» 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 

Инструкция по эксплуатации сборных железобетонных парапетных 

ограждений типа «Нью-Джерси» на автомобильных дорогах и 

искусственных сооружениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломна  

2024 



 

2 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНА Обществом с ограниченной ответственностью «Цементум 

Центр». 

2 ВНЕСЕНА ООО «Цементум Центр». 

3 УТВЕРЖДЕНА Инженером-технологом производства железобетонных изделий 

ООО «Цементум Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, 

тиражирована, распространена и использована другими организациями в своих интересах без 

согласования с ООО «Цементум Центр» 



 

3 

 

Оглавление 

1. Область применения ................................................................................................................................ 4 

2. Нормативные ссылки ............................................................................................................................... 5 

3. Термины и определения ......................................................................................................................... 7 

4. Общие положения по эксплуатации сборных железобетонных парапетных 

ограждений. ................................................................................................................................................. 9 

5. Технология устройства защиты железобетонного парапетного ограждения. .......... 11 

5.1. Подготовка бетонной поверхности ....................................................................................... 11 

5.2. Нанесение гидрофобизирующих составов и пропиток ................................................. 12 

6. Контроль на соответствие требованиям к производству работ ........................................ 14 

Приложение 2. Акт приемки защитных покрытий. ...................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Область применения 

Настоящая инструкция распространяется на сборные железобетонные парапетные 

ограждения типа «Нью-Джерси» выполненных по СТО 00281298 -001-2023 и 

устанавливает общие правила эксплуатации дорожных удерживающих ограждений 

парапетного типа из сборных железобетонных блоков, которые предназначены для 

использования в качестве постоянных и временных ограждений и контроля их 

выполнения. 

Технологии, содержащиеся в настоящей инструкции, могут быть использованы при 

эксплуатации сборных железобетонных парапетных ограждений на новых и 

эксплуатируемых автомобильных дорогах общего пользования, искусственных 

сооружениях, а также на дорогах и улицах в городах и населенных пунктах. 
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2. Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативно-

технические документы: 

СТО 00281298 -001-2023 Ограждения дорожные, удерживающие боковые парапетного типа. 

Технические условия. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения 

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие 

технические требования 

ОДМ № ОС-548-р Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования 

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения. 

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

ГОСТ Р 58350-2019 Технические средства организации дорожного движения в местах 

производства работ. Технические требования. Правила применения. 

ГОСТ 32758-2014 Временные технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения. 
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ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного типа на автомобильных дорогах федерального значения 

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ. 

СТО АВТОДОР 4.1-2014  Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании "Автодор". 

СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные правила ремонта и усиления 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. 

СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. 

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве  

Ч.1. Общие требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве  

Ч.2. Строительное производство 

 

 

 

 

 

 

П р им е ч а н ие  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего 
года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 
Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным 
выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3. Термины и определения 

В настоящей инструкции применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

дорожное удерживающее боковое ограждение: Устройство, 

предназначенное для предотвращения съезда транспортного средства с земляного 

полотна дороги и мостового сооружения (моста, путепровода, эстакады и т.п.), переезда 

через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, 

наезда на массивное препятствия и сооружения, расположенные   на   разделительной    

полосе, обочине и в полосе отвода дороги. 

парапетное ограждение: Ограждение дорожное из железобетона, имеющее 

специальный профиль лицевой поверхности, при наезде на которую энергия удара 

гасится за счет подъема колес, уменьшающего опрокидывающий момент. 

временные дорожные ограждения: Ограждения, устанавливаемые для 

обозначения отгонов, ограждения участка проведения работ и разделения транспортных 

потоков попутных и встречных направлений. 

блок ограждения: Конструктивный монтажный элемент ограждения, 

изготовленный на заводе и доставляемый к месту монтажа. 

лицевая поверхность дорожного удерживающего бокового ограждения: 

Поверхность или часть поверхности дорожного ограждения, максимально приближенная 

к проезжей части дороги в поперечном направлении. 

адгезия: Способность сцепления контактирующих разнородных твердых тел, 

обусловленная физическими и (или) химическими силами. 

бетонное основание: Часть ремонтируемой или усиливаемой конструкции, на 

которую наносятся ремонтные и защитные материалы или к которой крепятся 

конструкции усиления. 

покрытие: Нанесенный на поверхность бетона материал из устойчивых к 

определенным воздействиям материалов и систем. 

нанесение гидрофобизирующего состава: Обработка бетона 

гидрофобизирущими составами для создания поверхности, способной отталкивать воду.  

нанесение пропитки: Обработка бетона для уменьшения поверхностной 

пористости и упрочнения поверхности. Поры и капилляры заполнены частично, пленка 
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на поверхности бетона не образуется, внешний вид меняется мало или не меняется 

вообще. 

нанесение покрытия: Обработка бетона путем создания на поверхности 

сплошного защитного слоя, исключающего контакт бетонной поверхности с внешней 

средой и механическим воздействием. 

расчетный срок службы: Предполагаемый период нормальной эксплуатации 

при ожидаемых условиях использования бетонной конструкции с сохранением 

удерживающей способности. 

техническое обслуживание: Неоднократно или регулярно осуществляемые 

меры, которые обеспечивают ремонт и/или защиту бетонных конструкций. 

защита: Меры, которые направлены на то, чтобы предотвратить или уменьшить 

образование дефектов в конструкции. 

срок службы: Период, в течение которого реализуются запроектированные 

эксплуатационные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

4. Общие положения по эксплуатации сборных 

железобетонных парапетных ограждений. 

Выбор вариантов и реализация стратегии управления эксплуатацией 

конструкций должны осуществляться: 

- в пределах жизненного цикла с учетом технических, экономических, 

эксплуатационных, экологических и других требований, обеспечивающих 

безопасное состояние объектов; 

- путем пошагового принятия решений, основанных на последовательном 

выборе вариантов управления, принципов и методов защиты, ремонта и усиления 

конструкций, технологии производства работ, планирования эксплуатационного 

обслуживания в постремонтный период. 

 

При применении хлорсодержащих противогололедных материалов бетонные 

элементы искусственных сооружений (в том числе тротуарные и карнизные блоки, 

выступающие части крайних балок, ригелей, насадок и др.), подверженные 

воздействию этих материалов, следует обработать гидрофобизирующими 

составами: 

- гидрофобизирующей жидкостью 

- катионным гидрофобизатором или антикоррозионной смесью 

Нанесение стоит выполнять согласно инструкции на данные составы. 

 

Периодичность обработки бетонных поверхностей гидрофобизирующими 

составами не реже одного раз в два года. 

При отсутствии гидрофобизаторов обработку бетона производят 

антикоррозионной смесью не реже одного раз в три года. 

 

Весной, после окончания работ по зимнему содержанию дорог, необходимо 

осуществлять промывку бетонных поверхностей специальным моющим средством 
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«Чистодор» (аналогами) или как минимум водой для предотвращения коррозии, 

которая усиливается при повышении температуры воздуха. 

 

При планировании работ по устройству системы защиты бетонных 

ограждений, безопасность труда рабочих следует обеспечивать с учетом 

требований СНиП 12.03 и СНиП 12.04, а организацию строительных работ – с учетом 

требований СП 48.13330 и СП 78.13330. 
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5. Технология устройства защиты железобетонного парапетного 

ограждения. 

5.1. Подготовка бетонной поверхности 

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной 

защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов 

ребер, масляных пятен, грязи и пыли. Влажность бетона в поверхностном слое 

толщиной 20 мм должна быть не более 4 %. 

 

Для выполнения работ рекомендуется выбирать время года, время суток, 

погодные условия и т.д. для обеспечения всех требований по подготовке и 

нанесению защитных составов. 

 

Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых 

агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным 

раствором или 4-5 % раствором кальцинированной соды, вновь промыты и 

высушены. 

 

Чтобы обеспечить качество гидрофобизирующей обработки и использования 

пропиток до, во время и после нанесения, выполняются методы контроля, 

приведенные в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Свойства поверхности основания до и во время нанесения 

пропитки 

Свойство Метод контроля Стандарт Необходимость 

Чистота основания Визуальный осмотр, удаление пыли, 

протиркой влажным материалом и т.д. 

- о 

Поверхностная прочность 

основания 

Определение поверхностной прочности ГОСТ 22690  

х 

javascript:;
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Содержание влаги в 

поверхности основания 

Метод высушивания, диэлькометрический 

метод 

ГОСТ 

12730.2, ГОСТ 

21718 

х 

Температура поверхности 

основания 

Инструментальный метод исследования 

(термометр, пирометр) 

- о 

 

 

Таблица 2 - Предельные условия до и во время нанесения 

Свойство Метод контроля Стандарт Необходимость 

Температура Инструментальный метод исследования 

(термометр, пирометр) 

- о 

Относительная влажность Инструментальный метод исследования 

(гигрометр) 

- о 

Дождь Визуальный осмотр - о 

Точка росы Инструментальный метод исследования 

(термометр, пирометр, гигрометр) 

- х 

 

Примечание к таблицам 1-2 

Методы контроля качества содержат следующие варианты: 

о- выполняют для всех испытаний; 

х- осуществляют в зависимости от условий использования материала в соответствии с 

требованиями стандарта на его изготовление. 

 

 

5.2. Нанесение гидрофобизирующих составов и пропиток 

Работы по нанесению защитных состав, следует выполнять только на 

подготовленную поверхность. 

 

В качестве средств пропитки следует использовать силаны, силоксаны и 

другие подобные вещества. Данные материалы поставляют в виде готовых к 

применению продуктов жидкой или пастообразной консистенции, при этом 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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нанесение на месте осуществляется распылителем или кистью в зависимости от 

вязкости материала. Вязкость варьируется от водянистой до кремообразной 

консистенции. Высыхание всех материалов после нанесения происходит путем 

впитывания в бетонное основание и испарения жидкой фазы. Жидкие системы 

обеспечивают достаточно быстрое высыхание.  

 

Расход гидрофобизирующих пропиток водянистой консистенции можно 

контролировать по распространению подтеков. Расход гидрофобизирующих 

пропиток кремообразной консистенции контролируется по толщине наносимого 

слоя. Это обычно приводит к повышенной глубине проникания, что равнозначно 

более высокой эффективности, следовательно, лучшей и более эффективной 

защите основания. 

 

 Гидрофобизирующая пропитка покрывает стенки пор. Вследствие 

повышенного краевого угла смачивания пор вода не способна проникнуть в 

основание. Тем не менее водяные пары или вода под давлением проникают в 

основание. Гидрофобизирующие пропитки желательно использовать на 

вертикальных и наклонных поверхностях бетона при отсутствии фильтрации воды. 

 

Пропитки в зависимости от типа и состава могут наноситься как в один слой, 

так и в несколько слоев для достижения достаточного уровня защиты. Второй слой 

необходимо наносить на ещё влажный первый слой, не дожидаясь его высыхания. 

При нанесении гидрофобизирующих пропиток необходимо избегать высоких 

или низких температур основания и окружающей среды, высокой влажности 

воздуха и конструкции. 

Время полного высыхания состава зависит как от самого состава, так и от температуры 

окружающей среды и составляет в среднем от 24 до 72 часов. В это время поверхность 

следует защищать от попадания влаги. Проверять действие гидрофобизатора можно не 

ранее, чем через 24 часа после нанесения. 
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6. Контроль на соответствие требованиям к производству работ 

 Производственный контроль качества работ должен осуществляться на всех 

этапах подготовки и выполнения антикоррозионных защитных работ. 

 

При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей 

документации, соответствие материалов государственным стандартам и 

техническим условиям. 

 

При операционном контроле проверяют подготовку поверхности, 

соблюдение условий производства антикоррозионных работ (температуру и 

влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей), толщину отдельных 

слоев и общую толщину законченного защитного покрытия, время выдержки 

отдельных слоев и законченного защитного покрытия. 

 

При приемочном контроле выполненных защитных покрытий проверяют их 

сплошность, сцепление с защищаемой поверхностью и толщину, ровность 

облицовочных покрытий. 

 

Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься 

в журнал производства защитных антикоррозионных работ приложение 1. 

 

По мере выполнения законченных промежуточных видов антикоррозионных 

работ должно производиться их освидетельствование. К законченным 

промежуточным видам антикоррозионных работ следует относить: основание 

(защищаемую поверхность), подготовленное под выполнение последующих работ; 

нанесение защитного покрытия поверхностей (независимо от числа нанесенных 

слоев). 
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После окончания всех работ по защите от коррозии следует производить 

освидетельствование и приемку защитного покрытия в целом с оформлением 

соответствующего акта, форма которого дана в приложении 2. 

 

При контроле долговечности системы защиты проводят регулярные осмотры 

и испытания на смачиваемость обработанной поверхности бетона. 
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Приложение 1. Журнал производства защитных антикоррозийных работ. 

 

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Наименование объекта __________________________________________________________ 

 

Основание для выполнения работ _________________________________________________ 

                                               (договор, наряд) 

Производитель работ ____________________________________________________________ 

 

Начало ________________________________________________________________________ 

 

                      Окончание ________________________________________________________________________ 

 

В журнале пронумеровано _________________ страниц 
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Приложение 1. Журнал производства защитных антикоррозийных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

(число, 
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х
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о
) 

Объём 

работ 

Температура во 

время выполнения 

работ, °С 

Применяемые 

материалы 

Число 

нанесённых 

слоёв и их 

толщина, мм 

   

Температура, °С, и 

продолжительность 

сушки отдельных 

слоёв 

покрытия, ч 

Фамилия и 

инициалы 

бригадира 

(специалиста), 

выполнявшего 

защитное 

покрытие 

Дата и номер  

акта 

освидетельствования 

выполненных работ 

  

Примечание 
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Приложение 2. Акт приемки защитных покрытий. 

АКТ N 

ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

г. ___________________                         "______ "____________ 20____г. 

Объект 

(наименование) 

Комиссия в составе представителей: 

строительной организации 
_________________________________________________________________________________________ 

                                      (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)                       

заказчика 
_________________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

генерального подрядчика 
_________________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. ___________________________________________________________ 

(наименование строительных конструкций, их краткая техническая характеристика) 

2. ___________________________________________________________ 

                 (описание выполненного защитного покрытия) 

3. Объем выполненных работ ____________________________________ 

4. Дата начала работ ___________________________________________ 

5. Дата окончания работ ________________________________________ 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными 
нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 

Качество выполненных работ _______________________________________________________________ 

Представитель строительной организации____________________________________________________              

                                                                                     (подпись) 

Представитель заказчика ___________________________________________________________________ 

                                                                                     (подпись) 

Представитель генерального подрядчика_____________________________________________________ 

                                                                                     (подпись) 


